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Charakterisierung und Modellierung des plastischen Materialverhaltens und der
spannungsbasierten Schadigung fiir einen zweistufigen Scherschneidprozess

— Arbeitsinhalt

Ein zweistufiger Scherschneidprozess bei dem der Anschnitt warm im austenitischen Zustand und der Durchschnitt kalt im
martensitischen Zustand erfolgt, kann die Schnittkantenqualitat deutlich verbessern. Fiir die verlassliche Auslegung mit
FE-Simulationen bedarf es einer temperatur- bzw. phasenabhangigen Modellierung des Materialverhaltens.

Im Rahmen der studentischen Arbeit sollen bereits durchgefiihrte temperatur- und dehnratenabhdngige uniaxiale Zugversuche
ausgewertet werden. Die ermittelten FlieBkurven sollen anschlieBend durch entsprechende analytische Ansatze modelliert werden
um das Verfestigungsverhalten zu beschreiben.

AuBerdem sollen vier temperatur- und dehnratenabhdngige Zugversuche an uniaxialen, gelochten, gekerbten und Scherproben
hinsichtlich des Eintreten des Versagens analysiert werden. Die bestimmten Langendnderungen werden als Randbedingungen fir
die FE-Simulation der Versuche in Abaqus implementiert. Im Postprocessing ist dann der normalisierte Lodewinkel, die
Spannungstriaxialitat und der Versagensumformgrad zu ermitteln, um spannungsbasierte Schadigungsmodelle zu parametrisieren.
Aus den parametrisierten Modellen sollen diejenigen mit geringster Abweichung ausgewahlt werden und in Form einer
Materialkarte in Abaqus implementiert werden.

Ziel der studentischen Arbeit ist demanch die Bestimmung des plastischen Materialverhaltens und der spannungsbasierten
Schadigung und die Auswahl geeigneter Modellierungsansatze fiir einen zweistufigen Scherschneidprozess. {@g@
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~ Voraussetzungen - Termin

= Selbststandiges Arbeiten und Zuverlassigkeit

= Interesse an wissenschaftlichen Aufgaben

= Kenntnisse oder Erfahrungen tber die Auswertung von
Materialcharakterisierungsversuchen mit Excel sind vorteilhaft
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— Art der Arbeit

Bachelor-/Studienarbeit
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